Zatacznik nr 3

Szczegotowe zasady prowadzenia ruchu kolejowego miedzy bocznica
kolejowa, a torami zarzadcy infrastruktury kolejowej, z ktérymi bocznica
kolejowa jest potaczona, dla korzystania z infrastruktury ustugowej
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Z uktadem sieci kolejowej zarzgdzanej przez Polskie Linie Kolejowe S.A.
bocznica Grupa Azoty Zaktady Chemiczne Police S.A. potaczona jest za
posrednictwem jednotorowej zelektryfikowane;j linii kolejowej nr 431 Police
- Police Chemia.
Wszelkie jazdy pojazdéw kolejowych pomiedzy torami stacji Police, a
torami bocznicy kolejowej odbywajg sie na zasadach przewidzianych dla
jazd pociggowych, okreslonych w Instrukcji sygnalizacii [le-1(E-1)],
Instrukcji o prowadzeniu ruchu pociagéw (Ir-1).
Pomiedzy stacjg Police i torami bocznicy istnieje blokada jednodostepowa
(potsamoczynna) przekaznikowa dwukierunkowa typu C.
Sktady pociggowe do/z bocznicy kursujg na podstawie rozktadu jazdy
pociggow.
W przypadku wyjazdu jazdy manewrowej na szlak w kierunku stacji Police
poza granice przetaczania, ustawiacz musi otrzymac zgode od dyzurnego
ruchu stacji Police Chemia, ktéry wczesniej otrzymuje zgode i blok
pozwolenia od dyzurnego ruchu stacji Police. Dyzurny ruchu stacji Police
Chemia wystawia maszyniécie rozkaz pisemny ,S" na przekroczenie
granicy przetaczania.
Obstugi torow 405/406 systemem manewrowym z toréw bocznicy (i z
powrotem) odbywa sie przy wykorzystaniu urzadzen srk uzalezniajgcych
podanie sygnatow zezwalajacych na semaforach od potozenia zwrotnic nr
21123 oraz wykolejnic Wk21 i Wk23.
W stanie zasadniczym urzgdzen:

1) klucz jest uwieziony w zamku elektromagnetycznym,

2) blok dania zgody ,DzJ"- odblokowany (biatg szczelina bloku ,DzJ”).
W celu dokonania obstugi toréw oczyszczalni 405/406:
Blok pozwolenia oraz blok poczatkowy Po H-L blokady liniowej szlaku
Police — Trzebiez Szczecinski odblokowane na stacji Police (na stacji
zamknietej dla potrzeb technicznych Trzebiez Szczecinski nie znajduje sie
pocigg ani czynny pojazd trakcyjny).
Dyzurny ruchu stacji Police blokuje blok dania zgody ,DzJ” w wyniku
czego zwolni sie¢ zamek elektromagnetyczny kluczy Wk 21 i Wk23 i
mozliwe bedzie wyjecie klucza od Wk z zamka.
Uzywajgc przycisku P1 ustawiacz wyjmuje klucz od Wk.
Z chwilg zablokowania przez dyzurnego ruchu stacji PKP PLK S.A. Police
bloku ,DzJ” uniemozliwiona jest obstuga blokady liniowej na szlaku Police
- Trzebiez Szczecinski oraz wys$wietlenie sygnatéw zezwalajacych na
semaforach wyjazdowych stacji Police.
W przypadku usterki w urzadzeniach srk, klucz do obstugi wykolejnicy
odbierajg od dyzurnego ruchu st. Police osoby upowaznione za
pokwitowaniem w ksigzce przebiegéw R-142. Po dokonaniu obstugi
manewrowej, ustawiacz zamyka zamek i wykolejnice i oddaje klucz
mistrzowi, ktory natychmiast zwraca klucz dyzurnemu ruchu st. Police, co
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